
ローコストＪＴＡＧデバッガ・・・ＳＷＤにも対応 
ＡＲＭＡＲＭＡＲＭＡＲＭ社標準規格社標準規格社標準規格社標準規格 CMSISCMSISCMSISCMSIS----DAPDAPDAPDAP 準拠準拠準拠準拠でででで各社開発環境各社開発環境各社開発環境各社開発環境にににに対応対応対応対応    

 

 
 

 

 

CMSIS-JTAGはＡＲＭ社標準規格CMSIS-DAPに準拠した     ＡＲＭ社標準規格準拠ＡＲＭ社標準規格準拠ＡＲＭ社標準規格準拠ＡＲＭ社標準規格準拠JTAGJTAGJTAGJTAGデバッガデバッガデバッガデバッガ 

ローコストＪＴＡＧデバッガです。ＩＡＲシステムズ 

のＥＷＡＲＭ、ＡＲＭ社KEIL μVision(MDK-ARM)はじ 

め、多くのＡＲＭ Ｃortex Ｍ 開発環境に対応してい 

ます。 

伝統的なＡＲＭ20ピンBOXコネクタでJTAGに対応、 

 ２線式のＳＷＤインターフェイスにも対応しています。                                                                                                                        

【特徴】【特徴】【特徴】【特徴】    

 ・ローコスト 

 ・小型（50mm×35mm） 

    ・・・・ＡＲＭ社標準規格CMSIS-DAPにににに準拠準拠準拠準拠    

    ・・・・多くのＡＲＭ Ｃortex Ｍ 開発環境に対応 

・ＣＰＵ電圧 5Ｖ/3.3Ｖに対応（ＳＷ切り替え） 

 ・ＪＴＡＧおよびＳＷＤに対応 

 ・パソコンのＵＳＢからJTAGへ給電 

 ・ターゲット基板への給電は行いません。 

    

【ＩＡＲシステムズ社ＥＷＡＲＭの場合】【ＩＡＲシステムズ社ＥＷＡＲＭの場合】【ＩＡＲシステムズ社ＥＷＡＲＭの場合】【ＩＡＲシステムズ社ＥＷＡＲＭの場合】                            【【【【ＡＲＭ社KEIL μVision(MDK-ARM)の場合】の場合】の場合】の場合】    

プロジェクト -> オプション -> デバッガで、で、で、で、                    Project Project Project Project ----> Option for Target> Option for Target> Option for Target> Option for Target・・・で、・・・で、・・・で、・・・で、    

「設定」タブのドライバ「設定」タブのドライバ「設定」タブのドライバ「設定」タブのドライバ(D)(D)(D)(D)ででででCMSIS DAPCMSIS DAPCMSIS DAPCMSIS DAPを選択を選択を選択を選択            「「「「DebugDebugDebugDebug」タブの」タブの」タブの」タブのCMSISCMSISCMSISCMSIS----DAP DebuggerDAP DebuggerDAP DebuggerDAP Debugger選択選択選択選択    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

〒501-6257 岐阜県羽島市福寿町平方4-41  

岐阜羽島テクノビル 

TEL 058-397-0660    FAX 058-397-0661   

Email office@esp.jp  http://www.esp.jp/ 

㈱イーエスピー企画 
         

 

販売代理店販売代理店販売代理店販売代理店    総発売元総発売元総発売元総発売元    

CMSIS-JTAG 5,0005,0005,0005,000 円円円円        
（消費税別途） 

 
ＵＳＢコネク 

 ＣＰＵ電源 

切り替えＳＷ 

 ＳＷＤ接続 

端子 

 標準20ピン 

ＪＴＡＧ端子 

新発売 


